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Boxwall e una barriera per prevenire la
devastazione dell’acqua, durante
piogge e temporali, per proteggere
passi carrai, ingressi di negozi,
garages, abitazioni, siti produttivi,
appositamente realizzata per spazi
urbani ed utilizzabile su superfici
compatte come asfalto o cemento.
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La barriera NOAQ
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La parte orizzontale della barriera e spinta contro
il terreno dalla pressione dell’acqua. Il fondo e dotato
di solette in gomma cellulare per garantire 'aderenza
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Parte sigillante —T Parte di ancoraggio—f Parte arginante

Sotto il bordo anteriore della La forza di ancoraggio & proporzionale alla La posteriore verticale argina
barriera si trova una striscia differenza di pressione dell'acqua fra il lato l'acqua. La pressione
di tenuta in gomma cellulare. superiore e il fondo della barriera. Un sis- dell'acqua viene assorbita da
La striscia riduce al minimo tema di canali di drenaggio sul fondo con- due costoloni che fungono
le infiltrazioni di acqua da sente il deflusso dellacqua infiltrata per anche da canali di drenaggio.
sotto. evitare che si formi una contropressione.

Boxwall si basa sul principio del “reggilibro” per cui é il peso
dell’acqua stessa, che gravando sull’estremita in piano, blocca il
sistema impedendo all’acqua di passare.
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Utilizzato con
successo in
situazioni reali e
testato contro le
“bombe d’acqua”




Gli elementi sono impilabili per occupare il minor
spazio possibile Sia durante il trasporto che in
magazzino, sono leggeri e maneggevoli, hanno un
sistema di giunzione che ne garantisce il
posizionamento e la stabilita.

Quando l'acqua raggiunge il
limite superiore del sistema
Boxwall, lo supera senza
danneggiare o far ribaltare gli
elementi ma dando il tempo
necessario a spostare quanto
piu lontano dall’acqua cose e
persone.




Boxwall é sta étudiato e brevettato dagli inventori della
barriera gon(‘. ile anti inondazione con cui si integra.
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Ogni particolare, dall’incastro,
al sistema di interazione con il
terreno, dal collegamento degli
elementi con apposite clip,
sino alle componenti plastiche
usate per la produzione,
derivano dall’esperienza del
primo produttore innovativo di
tecnologie per barriere mobili
anti inondazione.




Si puo dare continuita
alla barriera in

qualunque situazione



Angolo esterpe da 30° contro muro

Boxwall lineari Angolo
Esterno 30°

Alcune situazioni in
cui usare gli angoli

3 angoli esterni da 30°
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2 angolifnterni da 30°
3 angoli interni da 30°
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Boxwall elementi M




Per creare bacini diaccumulo si
collegano elementi lineari ed

angoli e si aggiunge un telo
impermeabile
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O ..I 1 220 48 1 5 Il sistema Boxwall &€ una barriera mobile temporanea e
. . . non garantisce la sicurezza assoluta in quanto gli
eventi atmosferici sono imprevedibili e non

noa q @fa I rdolg] i g it quantificabili, inoltre altri accorgimenti, potrebbero

rendersi necessari per sigillare e stabilizzare con
maggiore efficacia I'infiltrazione di acqua.
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