LA BARRIERA pumsc=
ANTINONDAZIONI

Il sistema NOAQ brevettato, é il piv nuovo e rivoluzionario metodo per
la protezione contro le inondazioni e I'innalzamento del livello dell’acqua.
Il sistema é composto da tubi gonfiabili collegati tra di loro che creano
una barriera tubolare provvisoria.

Ogni tubo ha un prolungamento dal
lato rivolto verso I'acqua.

N el momento in cui 'acqua aumenta,
la crescente pressione comprime e
spinge questa estremita flessibile
contro il terreno, ancorando
saldamente il tubo. Diventa cosi
realmente impossibile muovere la
barriera NOAQ.

Il dispositivo € molto semplice e
veloce da indallare e da la possbilita
di tenere sotto controllo la situazione proteggendos dalla piena.

Un tradizionale sacco di sabbia pud reggere la pressione dell’acqua grazie al peso della
sabbia, la barriera NOAQ utilizza invece il peso dell’acqua stessa!




Tradizionalmente le baniere prowisorie per la protezione
contro le inondazioni, sono codruite con materiali pesant
come la sabbia, dirutture metalliche, terra, barriere
improvvisate ed inefficienti o I'acqua stessa.
Noaq agisce 52 c
diversamente,
utilizzando
’acqua per
lavorare a nosro
favore.

Lacqua che
spinge verso la
bariera tubolare
nello geso tenpo
la salda al ierreno.

PESO MINIMO DEL SISTEM A
Quesio consente di fissare il congegno molto facilmente
perché si usano solo tubi riempiti con aria.
Peso minore significa minor lavoro, minor lavoro
sgnifica efficienza maggiore e quindi piu aree protette
in minor tempo, con conseguentemente meno danni,
e maggior tempo per organizzare I’evacuazione.

COMPLETAMEN TE TESTATO

Il sistema € brevettato ed e stato sviluppato con il
supporto dell’Agenzia Svedese dei Servizi di Soccorso.
E stato a lungo esaminato e testato da istituzioni
private ed é stato anche raccomandato nel Report
dell’Emergency Preparedness Canadese come
alternativa ai sistemi tradizionali per la temporanea
protezione dalle inondazioni.

Vari premi sono stati assegnati in Europa al sistema
ed al suo inventore, Sigurd Melin.

...NON SOLO SACCHI DI SABBIA
Il paragone della barriera NOAQ con i sacchi di
sabbia é utile per capire il sistema considerando che
il metodo dei sacchi di sabbia & il piu usato.

NOAQ TW75 SACCHI DI SABBIA
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Lla bariera NOAQ e data tedata in diverse condizioni,
su superfici come asfalto, prati ed anche sulla neve,
su terreni in pendenza e in situazioni di terreni esposti
ad azione delle onde.

Si continua comunque a sviluppare il sistema ed i
materiali che lo compongono per migliorare le
prestazioni di protezione contro le inondazioni e per
altri utilizzi.

ALCUNE APPLICAZIONI
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Quando arrivate sul posto, srotolate
il tubo riempitelo di aria dalla presa
del compressore e unitelo con delle
normali cemiere.

La barriera € il piu veloce, leggero
e flessibile sistema usato contro le
inondazioni esistente oggi nel
mercato.

N on dovete controllare in anticipo
se avete abbastanza sabbia e
sacchi o s il terreno pud sopportare
una pesante e complessa struttura.

N on dovete preoccuparvi di veicoli
0 macchinari su strade fradice.
E non dovete interessarvi degli
enormi costi per rimuovere i rifiuti
dopo I'emergenza.

Smantellare la barriera NOAQ ¢&
facile come sistemarla.

E la cosa migliore... non dovete
scegliere cosa salvare, la velocita
della sistemazione della barriera
NOAQ vi permette di salvare tutto!!

Questo lo rende la prima scelta e
la piu veloce rispodta alla minaccia
di inondazioni.

Angolo

Giunzione

Estremita flessibile e orlo




HOOO GOMELAVORA LA BARRIERA NOAQ EQUAL
SONO G HEVIENTI GHELA GOMVIPONGONO

Lestremita flessibile é spinta antroiil terreno
chlla pressione cell’aae 1l tubo é anaorato
grazie alla frizione cortro il terreno stessa
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| VANTAGGI DEL SISTEMA NOAQ

= Leggero 0,3%del peso del comune sacco di sabbia =

Riutilizzabile Sgonfiato e trasportato pud essere

lo rende plu leggero di qualsas altro congegno attualmente
in commercio, nel caso di posizionamento su strutture non
appesantisce la sruttura stessa.

Z= Veloce Il minor peso rende piti veloce listallazione
consentendo di proteggere aree maggiori in meno tempo.

Z= Stabile Il peso dell'acqua stessa lo rende saldo al
terreno.

% Adattabile Funziona bene sui prati e nei campi cosi
come sullagfalto ed il cemento.

Pulito Non danneggia il suolo dov'e posizionato.

i

Fessibile Quando ¢ dato gonfiato pud essere riposzionato
a piacere sSno a trovare la posizione corretta.

Z Maneggevole Occupa poco pazio quando & stontato
e facile da immagazzinare e da movimentare.

Caratteristiche tecniche TW75
Alezzaddlatariaa 75 cm.

Lugezzadcdlabaniea nessun limite
IngoribocHla beniea circa 2,4 metri
RsoHlakeniaa 5 Kg al metro
lugezasnpodaretia da 7,5 a 20 metri
Rsosrgdodenata da 35 a 100 Kg.
NOAQ : “
o Importato da:
Flood Protection AB Falzoni sas
Prodotta da: 0112204815
NOAQ (\\ 0112204816
Hood Protection AB \ http:/ / noaq.falzoni.it
Svezia www.noag.com ?@ noaq @alzoni.it L )

utilizzato piu volte, anche durante lo stesso evento.

Z Trasportabile In situazioni di difficile accesso o di
posii isolati 0 non piu raggiungibili con mezzi ordinari pud
essere portato con un elicottero o un anfibio e montato
velocemente.

Z Compatto Luniformita della barriera impedisce
linfiltrazione di acqua.

Z Ecologico Non comporta lo smaltimento di materiali
in discarica.

% Economico Fer il funzionamento utilizza materiall
disponibili in quantita, I'aria e 'acqua.

Z= Versatile Rud essere utilizzato anche in altre situazioni
di emergenza, con finalita diverse da quella per cui & stato
progettato.

Fer il continuo miglioramento della qualita dei prodotti, Il produttore s riserva la facolta di modificare i dati riportati senza preawiso, per ogni singola applicazione verificare con il nostro ufficio tecnico.



